VULKAN gk

Feuerschutz AG @

Stallikonerstrasse 52 Tel +41 (0)44 737 17 87
CH-8903 Birmensdorf ZH vulkan-feuerschutz.ch

IHR PARTNER FUR BRANDSCHUTZ MEISTAR Feuerloscher

Targriffhinterlegung

Langnachleuchtende Turgriffhinterlequng
Langnachleuchtende Turgriffhinterlegung aus beschichtetem ALU.

Targriffe sind langnachleuchtend zu gestalten oder der Bereich der Turgriffe ist
langnachleuchtend zu hinterlegen. Unsere langnachleuchtenden Turgriffhinterlegungen
erfullen diese Forderung ASR A3.4/3 bzw. BGR 216:

Fluchtttren in Rettungswegen und Notausgénge sind mit mindestens 2 cm breiten,
langnachleuchtenden Materialien zu umranden. Turgriffe sind langnachleuchtend zu
hinterlegen.

Tlren an Rettungswegen, die keine Notausgange sind, durfen — wegen der moglichen
Irrefiihrung bei gedffneter Tur — nicht mit Richtungsangaben gekennzeichnet werden.
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1451161020 MEISTAR

Bestellnr.: 320 704 486 Bestellnr.: 320 704 485
Material: Aluminium Material: Aluminium
MEISTAR 145 mcd MEISTAR 145 mcd
langnachleuchtend beschichtet langnachleuchtend beschichtet
selbstklebend selbstklebend

Leuchtdichte (145/16/1020) Leuchtdichte (145/16/1020)

17 Stunden Leuchtkraft. 17 Stunden Leuchtkraft.
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http://www.moedel.de/langnachleuchtende-sicherheitskennzeichen/langnachleuchtende-tuergriffhinterlegung/katalog.aspx?cid=6891

