
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit 
gemäss den Schweizerischen 
Brandschutzvorschriften

Seite 1 / 1 Ver. 7.0

VKF Technische Auskunft Nr. 26549

Gruppe 611 Rauchwarnmelder

Gesuchsteller Securiton AG
Alpenstrasse 20
3052 Zollikofen
Schweiz

Hersteller Hekatron GmbH
79295 Sulzburg
Germany

Produkt GENIUS H

Beschrieb Model Genius H, Sockeladapter HSD-Genius
Batterielebensdauer: 10 Jahre

Anwendung Rauchwarnmelder für Bauten und Anlagen 

Unterlagen VDS, Köln: Prüfbericht 'BMA 12069' (17.07.2012), Prüfbericht '100121-AU01-SW01' 
(22.04.2010), Prüfbericht 'BMA 12011' (10.02.2012), Prüfbericht 'BMA 11064' 
(22.07.2011), Prüfbericht 'BMA 11011' (11.01.2011), Prüfbericht 'BMA 10072' 
(08.06.2010), Prüfbericht 'BMA 10071' (08.06.2010), Prüfbericht 'BMA 09166' 
(23.10.2009), Prüfbericht 'BMA 09136' (10.09.2009), Prüfbericht 'SW-2008241' 
(10.09.2009); Hersteller: Leistungserklärung 'CPR-31-13-001' (21.05.2014); VDS, Köln: 
Zertifikat 'G 209178' (19.09.2013)

Prüfbestimmungen EN 14604

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstelldatum 10.02.2016
Ersetzt Anerkennung vom -

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden 

Marcel Rumo Roland Julmy



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
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les prescriptions suisses de 
protection incendie AEAI
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Renseignement technique AEAI n° 26549

Groupe 611 Dispositifs d'alarme de fumée

Requérant Securiton AG
Alpenstrasse 20
3052 Zollikofen
Schweiz

Fabricant Hekatron GmbH
79295 Sulzburg
Germany

Produit GENIUS H

Description Model Genius H, adaptateur de base HSD Genius
Autonomie de la Batterie: 10 ans

Utilisation Dispositifs d'alarme de fumée pour des bâtiments et autres ouvrages 

Documentation VDS, Köln: Prüfbericht 'BMA 12069' (17.07.2012), Prüfbericht '100121-AU01-SW01' 
(22.04.2010), Prüfbericht 'BMA 12011' (10.02.2012), Prüfbericht 'BMA 11064' 
(22.07.2011), Prüfbericht 'BMA 11011' (11.01.2011), Prüfbericht 'BMA 10072' 
(08.06.2010), Prüfbericht 'BMA 10071' (08.06.2010), Prüfbericht 'BMA 09166' 
(23.10.2009), Prüfbericht 'BMA 09136' (10.09.2009), Prüfbericht 'SW-2008241' 
(10.09.2009); Hersteller: Leistungserklärung 'CPR-31-13-001' (21.05.2014); VDS, Köln: 
Zertifikat 'G 209178' (19.09.2013)

Conditions d'essai EN 14604

Appréciation Correspond aux dispositions AEAI

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 10.02.2016 Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du - autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo Roland Julmy


