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IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ MEISTAR Produkte 
 

 

 

 

Klein Feuerlöscher 

 

Schaumlöscher mit 2 Lt. Inhalt (ABF) 
 

• Haushalt 

• Auto 

• Boot 

• Werkstatt 

 

 

 

Permanentdruck mit Manometer (N2) 
 

 

 
Produktbeschreibung 
Der Schaumlöscher ist ein Dauerdrucklöscher und enthält als Treibmittel 
Stickstoff (N2). Die Armatur enthält serienmässig ein Manometer. Die 
Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das abnehmbare prüfbare 
Manometer jederzeit überprüfbar. 

 

Technische Vorteile 
Der Feuerlöscher ist handlich, und leicht zu bedienen. Das Druckventil ist jederzeit abstellbar. 
 

Besondere Qualitätsmerkmale 
Der Schaumlöscher-Behälter ist innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. 
Zu beachten ist, die multifunktionale Anwendung ABF-30°C, was den Löscher zu einem echten 
Allrounder macht. 
 

Wirkungsweise, Löschmittel 
Das Schaumlöschmittel ABF-30 wird eingesetzt um Brände der Brandklasse A, B und F zu 
löschen und ist bis -30°C kältebeständig. 

 

Technische Daten 
Typ LW 2 ABF-30  
Brandklasse 5A / 34B / 25F  
Löschmittel ABF-30°C Schaum  
Einsatztemperatur -30°C bis +60°C  
Spritzdauer Ca. 17 Sek.  
Gewicht 3.9 kg  
Breite 150 mm  
Höhe 420 mm  
Zulassungen CE, EN3-7  
VKF Zulassungen 13970  
Art-Nr. 302 103 5000  

 

    

 

Brände fester, unter 
Glut- und Flammen- 
Bildung brennender 
Stoffe, z.B. Holz, 
Papier, Stroh, Kohle, 
Textilien, Gummi 

Brände flüssiger, 
unter Flammen- 
Bildung brennender 
Stoffe, z.B. Benzin, 
Öl, Benzol, Lack, 
Alkohol 

Fettbrände „Brände von 
Speiseölen/-fetten (pflanzlicher 
oder tierischer Öle und Fette) in 
Frittier- und Fettbackgeräten 
und anderen 
Kücheneinrichtungen 

VKF zugelassen  

 

http://www.vulkan-feuerschutz.ch/

