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Feuerschutz AG CH-8903 Birmensdorf ZH

Kleinloschgerat Pulver

Pulverldscher mit 2 kg Inhalt (ABC)

* Boot

» Auto

» Garage

» Werkstatt

Permanentdruck mit Manometer (N2)

Produktbeschreibung

Die Pulverldscher ist ein Dauerdruckldscher und enthdlt als Treibmittel
Stickstoff (N2). Die Armatur enthalt serienmassig ein Manometer. Die
Funktionsbereitschaft des Léschers ist durch das abnehmbare priifbare
Manometer jederzeit Uberprufbar.

Technische Vorteile

Der Feuerldscher ist handlich, und leicht zu bedienen. Das Druckventil ist jederzeit abstellbar.

Besondere Qualitatsmerkmale
Die Loschleistung des Pulverléschers liegt Gber dem Durchschnitt.

Wirkungsweise, Loschmittel

Das hochwirksame Loschmittel HJ ABC Pulver wird zur Bekampfung von Branden der
Brandklassen A, B und C eingesetzt. Das Schaumléschmittel ABF-30 wird eingesetzt um Brénde
der Brandklasse A, B und F zu Idschen. UND ist bis -30°C kéaltebestandig.

Technische Daten

Typ PG 2 PA-DF

Brandklasse A 13A/89B/C

Loschmittel HJ ABC Pulver

Einsatztemperatur -30 bis +60°C

Spritzdauer Ca. 8 Sek.

Gewicht 3.6 kg

Breite 125 mm

Hohe 370 mm

Zulassungen CE, EN3-7 CE, EN3-7
VKF Zulassungen 13970

Art-Nr. 302 102 7200 302 103 5000
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Brande fester, unter
Glut- und Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Holz,

Textilien, Gummi

Papier, Stroh, Kohle,

Brande flussiger,
unter Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Benzin,
Ol, Benzol, Lack,
Alkohol

Brande gasformiger,
unter Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Methan,
Propan, Stadt-gas,

Wasserstoff, Acetylen
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